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RESISTON

RESISTONE on koristeellinen sisustuslaasti,
joka koostuu sideaineista, hartseista ja
valikoiduista tayteaineista ja tuotteen
ominaisuuksia parantavista lisdaaineista. Sita
levitetaan noin 2-3 mm paksuudelta melkein
mihin tahansa pintaan: betonille, laattojen
paalle, levyrakenteisiin, jne.

RESISTONE - sisustuslaasteilla luot
saumattomia laastimaisia sisustuspintoja,
luoden jotain ainutlaatuista tyylikkyyttad, niin
perinteisiin kuin moderneihin sisustuksiin.

RESISTONE on sisustustrendin
mukainen sisustuslaasti ja kuuluu
nykyaan monen sisustussuunnittelijan
ja arkkitehdin suunnittelun
perusvalikoimaan.
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Kisityots

RESISTONE - sisustuslaasti levitetaan kasityona.
Menetelmassa on useita eri kerroksia. Kerroksien
maara riippuu alustasta. Tavallisesti menetelma
sisaltaa: pohjustuksen, lasikuituverkon, 2-3 kerrosta
e pohjustuslaastia, 2-3 kerrosta pintalaastia ja lopuksi
' 2-3 kerrosta suojalakkaa.
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Ammattitaitoinen kasitydlainen, joka hallitsee lastan
ja sisustuslaastin kaytdén, luo RESISTONE -
o\ sisustuslaasteilla upeita sisustuspintoja, joissa nakyy

s 2 pinnan ja savyjen vaihtelut. RESISTONE -
sisustuslaastilla teet yksiléllisia tiloja, joissa
saumaton materiaali ei luo visuaalisia pysahdyksia.
Hienot tekstuurit ja lempedn luonnollisen ndkdinen
laastipinta muistuttaa kivea ja betonia. Tuote
soveltuu lattiaan, seiniin, huonekaluihin,
olohuoneeseen, kylpyhuoneisiin, keittioéon,
makuuhuoneeseen ja portaisiin.

Tama tuote mahdollistaa pintojen taydellisen
saumattomuuden.

Kirjaimellisesti ja visuaalisesti

Saumaton




Pohjamateriaalien joustavuus ja
alustassa olevien halkeamien
oikea kasittely mahdollistavat

maksimaalisen luotettavuuden,
jotta estetdan sisustuslaastin
alustan liikkeet. Jarjestelma

koostuu elastisista
pohjalaastikerroksista, joilla
estetaan halkeamien syntymista,
ja kovasta pintalaastikerroksesta,
jolla saavutetaan kulutusta
kestava pinta.

RESISTONE kerrokset

Lakat: /
MATTA, SATIINI tai KILTAVA /
/ , KOVA

Pintalaastit:
EX FINE/GROUND,
NATURE tai READY

Pohjalaastit:
BASE, MEDIUM tai EP-ELASTIC

JOUSTAVA

Halkeamaton




RESISTONE sisustuslaastin alhainen nesteen
imeytyminen ja viimeistelylakkojen lapaisemattémyys
mahdollistavat tuotteen kaytdn kosteilla alueilla.

RESISTONE kestaa alhaisen imeytymisensa vuoksi hyvin
kosteutta.

RESISTONE AQUA on pinnoite versio, joka on kehitetty
erityisesti uima-allas ja ulkotilojen pinnoille, ja joka on
taysin vedenpitava jo ennen viimeistelykerroksia.

Vedenpitava




RESISTONE - sisustuslaastit

Korkean suorituskyvyn tuotteet eri kayttokohteisiin.
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Viimeistely
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Tutkimus ja tuotekehitystydémme on mahdollistanut sen etta olemme
saavuttaneet tuotteelle suuremman kestavyyden.

Kaikkien eri kerrosten osalta tehty tutkimus ja kehitystyd tahtaavat
maksimaaliseen puristus- ja naarmunkestavyyden saavuttamiseen.

Arplus®
laboratories
Resistone EX Laboratorio testituloksia

Pintakovuus UNE-EN 13892-6 : 184N/mm?2

Iskunkestavyys UNE-EN ISO 6272:2012

- Tiputuskorkeus 1500mm Ei halkeamaa
- 1500 mm korkeudesta tiputetun esineen halkaisija 8,8mm
Taivutuskestavyys UNE-EN 13892-2:2003 16,6MPa

Kemiallinen kestavyys: Ei vaurioita 24 tunnin koestuksen jalkeen vedell3,
valkaisuaineella(4%), ammoniakilla ja oljylla.

Liukkaus: Luokka 1. (Case 2 or 3 with different system applied)
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Resistone

Luonnollisen
orgaaninen
ulkonako

Ekologinen

High
_Performance

Tuotteen komponenttien luonnollinen alkupera tuo
Resistone Natureen aidon orgaanisen ilmeen.
Luonnollista eloisuutta. Kokonaan mattapintainen.

Kestava, ymparistoystavallinen pinnoite,
hiilijalanjalkea pienentava. Minimaalinen vaikutus
planeetalle ja ilmastonmuutokselle.

Luonnonmukaiset ainesosat.

Lahes nolla paastoinen (VOC=haihtuvat orgaaniset
yhdisteet).

Markkinoiden kovin materiaali. Kovuus
verrattavissa Resistone EX tuotteeseen.

Halkeamaton. Menetelmassa on alustasa
joustavia  kerroksia joilla on hyva
siloituskyky.

Tahrankestava.

Asennusajan saasto 25-50%.




Helppo asentaa

Valmiiksi sekoitetut tuotteet tekevat tydsta
helpompaa, puhtaampaa ja nopeampaa.

Kaikki tuotteet ovat vesipohjaisia, ilma
liuottimia ja sisaltavat alhaisen VOC-arvon

Saatavilla on hyvat asennusohjeet ja
tekninen tuotetuki.

Kayttovalmiit
tuotteet



Resistone
Aqua

Ulkopinnat ja altaat ovat haaste kaikille paallysteille
tai pinnoitteille ja vield enemman saumattomille
jarjestelmille useiden tekijdéiden vuoksi:

e Suuret [ampotilaerot talven ja kesan seka paivan
ja yon valilla.
¢ Pysyva veden lasnaolo pinnoitteen kanssa tai

kapillaarisesti betonin alta nouseva kosteus.
e S3a (sade, kaste, aurinko ja tuuli) asennuksen

aikana.

Taman haastavan tilanteen ratkaisemiseksi
tarvitaan jarjestelma, jossa on:

e Hyva vedenkestavyys
e Hyva tartunta
e Hyva elastisuus

RESISTONE EP-Elastic tayttda kaikki nama
vaatimukset. Ammattimaisen asennuksen ja
oikein tehdyn alustarakenteen kanssa,
saavutetaan ihanteellinen, saumaton, kestava ja
tyylikas lattia tai allas.
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Erilaisia pohjustus- ja viimeistelyjarjestelmia yhdistelemalld saadaan aikaan erilaisia suorituskykyja.

Resistone
menetelmat

Pohjustuskerrosten tarkoituksena on tasoittaa pintaa, estda halkeamista ja saavuttaa hyva puristuslujuus.
Base pohjustus voidaan jattaa valista jos alusta on tarpeeksi tasainen ja kestava.

Viimeistelykerrosten tarkoituksena on tehda pinnasta kaunis ja lisaksi naarmun-, puristuksen- ja vedenkestava.

Viimeistely kerrokset

2 kerrosta
polyuretaanilakkaa

2-3 kerrosta
polyuretaanilakkaa

2-3 kerrosta
polyuretaanilakkaa

Lasyyri/ Maali

Z/
£/ EP-Elstic

Sealer suoja-aine
2 kerrosta 2 kerrosta
1 kerros NATURE 06 Ready

ECO & Natural

Vedenpitavyys
Puristuslujuus
Naarmunkesto
Halkeamankesto

EX Fine / Ground

Erityisen hyva lattioihin. Kayttdvalmis. Seiniin. Ulkotiloihin Lattiat & Altaat

(+ Medium pohjalaasti Fine laastin alle)

Base pohjalaasti Veden pitévyys
Puristuslujuus
Naarmunkesto

Halkeamankesto

Vahvistusverkko
Primer pohjuste

Ohennettu
Primer pohjuste

Kayttovalmis

Nature 04

NATURELAST
Vahvistusverkko
Ohennettu
Primer pohjuste

Hyva laatan paalle

g EP-Elastic
4

Base pohjustus

EPHumid
(vain ulos)

Halkeamisen estoon

Vedenpitavyys
Puristuslujuus
Naarmunkesto
Halkeamankesto

Vedenpitavyys
Puristuslujuus
Naarmunkesto
Halkeamankesto

Vedenpitavyys
Puristuslujuus
Naarmunkesto
Halkeamankesto

Vedenpitavyys
Puristuslujuus
Naarmunkesto
Halkeamankesto

Vedenpitavyys
Puristuslujuus
Naarmunkesto
Halkeamankesto




Perusavyt

EX & Ready

Nature

Blanco Puro

Nacar

Pizarra

Perla

Piedra

Negro

Caliza Marfil

Cemento

Grey 1

i Greyz

Earth 1

Earth 2

Earth 4

Earth 5

...lisaksi voimme raataloida savyn yksilollisesti




Viimeistelyt

Resistone Fine
Sileéa pinta

Resistone Ground
Hiukan karkeampi pinta ja kovempi pintakovuus

Resistone Nature (seinaan)
Kiillotetun betoni ja graniittikivimainen
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Lakkojen kiiltoasteet: matta, satiini ja kiiltava



Tavoitteemme

Toimittaa asiakkaillemme luotettavat
ratkaisut ja tuotteet, parhaimmalla
suorituskyvylla, saumattoman
sisustuspinnoituksen tekoon.

- TUTKIMUS JA KEHITYS
- TIETO/TAITO

- ASIAKKAAN TARPEIDEN
HUOMIOIMINEN

- TUKI JA NEUVONTA



Maahantuonti ja myynti Suomessa:
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